
土間選別前の大物の除去 最終処分向け埋立物のサイズ調整

土間選別工程の簡素化　 重機による直接投入　

高振幅による高い篩能力 高い防振性

簡易メンテナンスと低ランニングコスト

選別ラインに投入できないサイズだけをオーバー
側に排出する為、土間選別の量が削減できます。

重機による直接投入が可能で、あらゆる
廃棄物リサイクル設備の前処分として使用が可能。

2インチ(50mm)の高ストロークにより対象物を
効果的にほぐし、ふるい分けます。

対になった二台の振動ふるいを逆位相する事
により振動を打ち消し合います。

振動以外に可動部がない為、消耗品が少なく
共振技術による省エネ構造。

カスタマイズ
ふるい目の形状やトラフサイズは用途に応じて
変更が可能です。（オーダーメイド）
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YouTube紹介動画

粗選別振動ふるい機

高振幅(50mm)の強力振動によるふるい分け



用途に合わせたふるい目の選定が可能（参考写真）用途に合わせたふるい目の選定が可能（参考写真）

外観（参考）

テスト機仕様 納入実例

寸法 並列：2700mmW×6000mmL(トラフ内寸)
直列：1150mmW×11350mmL(トラフ内寸)
※レイアウトや能力に応じて
　 機幅や機長の選定が可能

能力 最大50㎥/Hr
※投入物の比重、水分量、サイズ、
　 絡み具合、天候などにより変動

動力 22kw × 2台

重量 約22t

オプション ・逆位相運転による防振構造
・SUS製トラフライナー

直列配置

並列配置


